





Controle total...

Le couple de démarrage élevé et la fonction de contrdle
de couple en boucle ouverte vous donne le contrdle

machines.

total de la dynamique et des performances de vos
machines. Options pour tous les principaux systémes
de bus de terrain et alimentation externe de 24 Vc.c.
pour un contrdle total du fonctionnement de vos

Couple

) Vitesse
== Réponse de couple

— Référence de couple

24 Vc.c.

Maitre du couple

Le MX2 offre un couple de démarrage
de 200% en quasi-immobilité

(0,5 Hz) et peut fonctionner en mode
Contrdle de couple en boucle
ouverte. Vous pouvez ainsi utiliser le
MX2 dans des applications ot pour
les commandes vectorielles il était
auparavant nécessaire d’utiliser une
boucle fermée.

Intégration au réseau facilitée

Les communications Modbus RS485
intégrées et la possibilité d’intégrer
le MX2 aux réseaux industriels
standard (Dnet, Profibus, CANopen,
CompoNet, ML-Il ou EtherCat) en
facilite grandement 'intégration.

Alimentation externe de
24 Vc.c. pour un
fonctionnement continu

Sans matériel supplémentaire, une
connexion de 24 Vc.c. au MX2 garantit
le contrdle permanent de ’'UC, méme
si I’entrée principale est supprimée.
Cette fonction est nécessaire en cas
d’arrét d’urgence pour maintenir les
communications réseau.

...risque nul !

La sécurité est intégrée au MX2, conformément a la norme
ISO 13849-1, catégorie 3, avec deux entrées de sécurité et
une sortie d’appareil de surveillance externe (EDM).
Aucun contacteur externe n’est nécessaire du coté des
moteurs : le cablage est un jeu d’enfant !

Entrée redondante de sécurité

Sortie EDM

Chaine d'entrées de sécurité dédoublées

—

Chaine de sorties de sécurité EDM

Sécurité intégrée ;
IS0 13849-1, catégorie 3

Les deux contacteurs a la sortie du
variateur ne sont plus nécessaires.
La connexion directe a un contréleur
de sécurité garantit la conformité a
la norme 1SO 13849-1, catégorie 3.

Sortie de surveillance EDM

Une sortie pour 'appareil de
surveillance externe (EDM) garantit
la sécurité du variateur. Vous n’avez
pas a connecter des appareils
externes pour effectuer cette
opération et vous réalisez des
économies.

Intégration directe au circuit
de sécurité

Les variateurs MX2 s’adaptent
facilement au circuit de sécurité.

Les entrées de sécurité peuvent étre
connectées d’un variateur a un autre
sans l'installation de relais
supplémentaires.




Position et débit

Il est a la fois un contrdleur de positionnement et un
variateur de fréquence, idéal pour les machines

Programmation et opération multitache

Le MX2 vous donne la capacité de créer des solutions comportant jusqu’a 1000 lignes de code et permettant
intelligentes a l’aide de la fonctionnalité d’API utilisée la réalisation simultanée de 5 taches.

Synchronisation de la vitesse

Vous pouvez effectuer la synchronisation de la vitesse

sans matériel externe, par le réglage des paramétres application permet au MX2 d’effectuer des taches de conviviale Vitesse
standard. Le MX2 agira comme un suiveur de vitesse positionnement simples sans la présence d’un L .
o . . R . . R e Intégration au CX-Drive
pour lancer un générateur d’impulsions externe / un contrdleur externe. Vous pouvez sélectionner jusqu’a X00
signal codeur de 32 KHz maximum. 8 positions, outre la position initiale. Vous pouvez +Jusqu’a 1000 lignes dans un programme
également utiliser, au choix, le mode Vitesse ou le « Réalisation simultanée de 5 taches maximum X01

modulaires ne requérant pas une grande précision du
positionnement. La synchronisation de la vitesse est

également possible, sans opération de programmation

supplémentaire.

Fonctions de positionnement

Cette fonctionnalité spécialement congue pour cette

mode Position pour le MX2.

par défaut. Grace a un outil intuitif de programmation
par logigramme, vous pouvez créer des programmes

Programmation facile

» Programmation des historiques de flux intuitive et
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Systémes de commande
* Automates programmables e Interfaces homme-machine o E/S déportées

Variation de fréquences et controle d’axes
® Contrdleurs d’axe ® Servomoteurs e Variateurs de fréquence

Composants de commande

® Régulateurs de température ® Alimentations e Minuteries ® Compteurs

e Blocs relais programmables

e Indicateurs de tableau numériques e Relais électromécaniques e Relais de contrdle
® Relais statiques e Interrupteurs de position e Boutons poussoirs e Contacteurs

Détection et sécurité

® Capteurs photoélectriques e Capteurs inductifs e Capteurs capacitatifs et de pression

e Connecteurs de cable e Capteurs de déplacement et de mesure des largeurs ® Systémes de vision
® Réseaux de sécurité e Capteurs de sécurité e Unités de relais/de sécurité

® Interrupteurs pour portes de sécurité

Bien que nous nous efforcions d’atteindre la perfection, Omron Europe BV et/ou ses filiales et partenaires n°offrent aucune
garantie et n’assument aucune responsabilité pour ce qui est de Iexactitude ou de Pexhaustivité des informations fournies
dans ce document.

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications a tout moment et sans préavs.



